常见的LED专业术语
    1、分辨率

　　LED显示屏像素的行列数称为LED显示屏的分辨率。分辨率是显示屏的像素总量，它决定了一台显示屏的信息容量。

　　2、LED亮度

　　正常情况下，室内LED显示屏的亮度和室外LED显示屏的亮度是不同的，一般情况下，室内LED显示屏的光强在500μcd-50mcd，室外LED显示屏的光强在100mcd-1000mcd，甚至在1000mcd以上。

　　3、点间距、像素密度与信息容量

　　点间距是指LED显示屏两两像素的中心距，单位面积内像素的数量称为像素密度，单位面积内所含显示内容数量称为信息容量。点间距、像素密度、信息容量是描述的同一概念，即点间距是从两两像素间的距离来反映像素密度，点间距和像素密度是显示屏的物理属性，信息容量则是像素密度的信息承载能力的数量单位。点间距越小，像素密度越高，信息容量越多，适合观看的距离越近。点间距越大，像素密度越低，信息容量越少，适合观看的距离越远。

　　4、灰度

　　灰度是指像素发光明暗程度，一种基色的灰度一般有8级至1024级。正常情况下，LED显示屏的灰度为256级。

　　5、LED像素模块

　　LED排列成矩阵或笔段，预制成标准大小的模块。户外显示屏用的像素模块因为其每一像素由两只以上LED管束组成，故又称其为集管束模块。

　　6、双基色

　　双击色LED显示屏，即每一个象素有两个LED管芯，红光和绿光管芯，红光管芯亮时该像素为红色，绿光管芯亮时该像素为绿色，红绿两管芯同时亮时则该像素为黄色。

　　7、全彩色

　　红绿双基色再加上蓝基色，三种基色就构成全彩色。由于构成全彩色的蓝色管和纯绿色管芯的技术现在已经成熟，故市面基本都用全彩色。
