理光X3340N高清单反光学广角镜头技术
　　谈到投影机的选购常识，人们往往更关注投影机性能参数，例如：分辨率、对比度、亮度和灯泡使用寿命等方面的表现，很少有人在选购的时候会关注投影机的镜头是什么样的。实际上，对于投影机来说，镜头是投影机光路中的最后一个环节，对投影机的效果有着确定性的影响，但这么多年来，我们在选购投影机时却一直忽视这个重要因素！

　　对于投影机镜头来说，光圈的f值做得越小(即光圈越大)，亮度就越有保障，投射的画质也就能更出色。投影机的镜头从原理上与数码相机的镜头是相同的，二者都是光学镜头并且都运用了光的折射原理。但由于投影机与相机之间的应用性质不同以及所要取得的效果也不同，因此它们各自会在具体的细节设计与功能上表现出不同之处。下面我们来了解一下投影机的镜头技术。

　　理光PJ X3340N采用DLP显示技术，拥有3000流明的标准亮度，标准分辨率为商教投影机主流的XGA(1024×768)，对比度为5000：1。它采用了高清单反广角光学镜头技术，该镜头采用了与数码单反相机镜头相同的光学玻璃材料，镜头中包含两个超低色散玻璃镜片和两个低色散球形玻璃镜片，以及四个高折射率玻璃镜片，镜片表面使用的多层镀膜技术可以有效减轻眩光现象。

　　可媲美顶级相机的单反镜头

　　PJ X3340N与一般投影机不同的是，它采用与数码单反镜头相同的光学材料，配合独创的自动对焦系统，令投射出的图像，清晰度可媲美顶级相机拍出的照片。所以，拥有单反镜头的PJ X3340N，能够轻松将短焦距特点和高倍率自动变焦的特点同时达成，而不损失丝毫画质。

　　被忽视的压倒性优势的光学镜头

　　从原理上来说，数码相机、投影机的镜头都是光学镜头，相比较而言，投影机的镜头在光圈、变焦比和镜头直径上与数码相机镜头都有很大区别。但由于使用了高级的单反光学镜头，其特性令理光PJ X3340N比其他投影机有压倒性的优势！

　　我们知道，对于任何镜头来说，都是光圈越大(f值越小)、镜头口径越大，镜头的光通率越大，投射出来的效果就越好。投影机的光圈值是个非常重要的参数，PJ X3340N的光圈值为f2.6-f3.4。举个例子，使用同样3000流明亮度的灯泡，PJ X3340N和其他品牌的机器由于使用f值不同的镜头，用户得到的亮度值差别很大！PJ X3340N可以达到f2.6，就是f4的投影机亮度的二倍以上，是f5.6投影机亮度的四倍，是f8投影机亮度的八倍……
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　　此外，普通投影机无法根据周围环境进行亮度调节，而PJ X3340N拥有感光装置，可以根据投影机所在投影环境的明暗进行亮度调节，进一步为商务会议和室内教学提供了最佳的使用体验。

　　数码相机是变焦镜头这是众所周知的，对于投影机来说，一般的投影机都是定焦镜头，而理光PJ X3340N与一般投影机不同，它拥有自动聚焦功能，属于变焦镜头。由于其变焦比达到了1.5，让PJ X3340N更能适应各种环境下的安装——达到同一最佳尺寸画面的距离可以是2米，也可以是3米！更增加了PJ X3340N的适用性。

　　让画面更具表现力的广角镜头

　　从视觉感受上说，PJ X3340N的广角镜头不仅仅令焦距缩短，同时也加大了相同画面中景物的层次感。PJ X3340N在表现一些照片、设计图时，空间更强、被表现物体显得更加高大、雄伟；在表现宏大场景是，显得画面更为辽阔、更有力度。用理光PJ X3340N与其他品牌投影机比较，在一些摄影作品或激烈的好莱坞电影场景中，PJ X3340N具有更好的冲击力和表现力——除了高对比度和性能强劲的PLD光学引擎之外，这与PJ X3340N使用的光学广角镜头有很大关系。

　　剖析PJ X3340N高清单反广角光学镜头

　　PJ X3340N采用理光高清单反光学广角技术，由AF(自动聚焦)+ED(超低色散镜片)+XR(高射折率镜片)三组镜片组成。可以在保证镜头光通量和成像技术的前提下，大幅度缩小镜头体积和重量；在投影过程中，PJ X3340N的镜头也可以保持投影画面不变形，并减轻画面炫光、鬼影现象。 PJ X3340N的高清单反光学广角技术也解决了光学镜头一般会出现的色散、色差问题，使投影机色彩达到：1，073，000，000色！

　　考验投影机镜头质量的好坏可以从投影机的投射比中找到答案，理光PJ X3340N可以在2.34米就可以投射出100英寸大画面，而普通投影机一般需要3米左右的投影距离。在投射距离方面，PJ X3340N是0.68~7.20m，投射尺寸为30~200英寸，由于实际投影过程中会受到使用空间的限制，投射比越小就意味着能在更短的距离内投射大画面。关于画面变形调整方面，普通投影机只有单一方向的垂直梯形校正，而 PJ X3340N则有水平和垂直双方向梯形校正，矫正更方便简单。

