
      西门子 MM400 系列变频器制动电阻选型   制动转矩=100% 
变频器额定电压（V） 变频器功率（KW） 西门子原配制动电阻 申世制动电阻料号 

230 0.75 6SE6400-4BC05-0AA0 RW（L）G00E00AH0 
230 2.2 6SE6400-4BC11-2BA0 RW（L）G0AB000FH 
230 3 6SE6400-4BC12-5CA0 RW（L）G0BE000CI 
230 5.5 6SE6400-4BC13-0CA0 RW（L）G0C0000BG 
230 15 6SE6400-4BC18-0DA0 RW（L）G0H0000A0 
230 22 6SE6400-4BC21-2EA0 RW（L）GAKB0FPH0 
230 45 6SE6400-4BC22-5AA0 RW（L）GBKE0CPC0 
400 1.5 6SE6400-4BD11-0AA0 RW（L）G0A000CI0 
400 4 6SE6400-4BD12-0BA0 RW（L）G0B000AF0 
400 11 6SE6400-4BD16-5CA0 RW（L）G0FE000EF 
400 22 6SE6400-4BD21-2DA0 RW（L）GAKB000BG 
400 37 6SE6400-4BD22-2EA0 RW（L）GBKB000AE 
400 75 6SE6400-4BD24-0FA0 RW（L）GDK000HKB 
575 5.5 6SE6400-4BE14-5CA0 RW（L）G0DE00AB0 
575 11 6SE6400-4BE16-5CA0 RW（L）G0FE000HB 
575 22 6SE6400-4BE21-3DA0 RW（L）GAKC000CI 
575 37 6SE6400-4BE21-9EA0 RW（L）GAKI000BG 
575 75 6SE6400-4BE24-2FA0 RWBDKB000AB 

备注：本表对 MM410、420、430 同样适用，上表括号“（）”代表或者的意思，以下情况请与本公司联系： 

1、超出此范围的 2、用于起升位能负载：如电梯、起重吊钩、矿山提升机、倾斜式输送机 

 

 


