
PCI-1706U 板卡硬件功能评测及中文使用手册 

PCI-1706U 是一款高性能的通用 PCI 总线的多功能卡。PCI-1706U 带有一个 8K 的 FIFO 采样，最高采

样率可达 250 kS / s，可同时支持 8 路 A / D 转换。同时 PCI-1706U 具有 2 个 12 位 D/ A 输出通道，16 个数

字输入/输出通道，2 个 32 位定时/计数器通道，可以为不同用户提供更完善和方便的应用。 

第一节 硬件功能评测 

 下面是 PCI-1706U 板卡与常用的 PCI-171X 多功能采集板卡的对比参数： 

 PCI-1706U PCI-1710U PCI-1714 

外形图 

  

通道 8 路差分 16 路单端/8 路差分/组合 4 路单端 

分辨率 16 位 12 位 12 位 

FIFO 8K 4K 32K  (PCI-1714UL 是 8K) 

最大采 
集速率 

250K S/s （每通道） 100 K S/s  （所有通道之和） 30M  (PCI-1714UL 是 10M)
（每通道） 

量程（V） 
±10、±5、±2.5、±1.25 ±10、±5、±2.5、±1.25、

±0.625、0~10、0~5、0~2.5、
0~1.25 

±5、±2.5、±1、±0.5 

触发模式 
delay-stop- trigger、delay-start- 
trigger、none-trigger 
(外触发功能与 1714 相同) 

Software Software、pacer、post、 
pre-trigger、delay、about 

触发源 
内部触发、外部数字量触发源、

外部模拟两触发源 
内部触发 内部触发、外部数字量触发

源、外部模拟量触发源 

模

拟

量

输

入 

时钟源 内时钟、外时钟 内时钟、外时钟 内时钟、外时钟 

通道 2 路 2 路 无 

分辨率 12 位 12 位 无 

输出速度 30K S/s 静态更新 无 

输出范围 

0~10V 、 0~5V 、 -5~+5V 、

-10~+10V、0~20mA、0~24mA、

4~20 mA   
(仅支持内参考电源) 

内参考电源：0~+5V@-5V 
            0~+10V@-10V 
外参考电源：0~+xV@-xV 

(-10≤x≤10) 

无 

模

拟

量

输

出 精度 ±1 LSB 相对： ±0.5 LSB 无 
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驱动能力 5 mA 3 mA 无 

通道 
16 路输入/输出 
（通过软件进行设置） 

16 路输入和 16 路输出 无 

信号类型 TTL TTL 无 

数

字

量

输

入

输

出 

输入输 
出速度 

静态更新 静态更新 无 

通道 2 路 3 路 无 

分辨率 32 位 16 位 无 

信号类型 TTL TTL 无 

计

数

器 最大输 
入频率 

10M 10M 无 

接口 68 针 SCSI-female 68 针 SCSI-female 4BNC、1PS2 

端子板 ADAM-3968 ADAM-3968 ADAM-3909 

外

设 
线缆 PCL-10168 PCL-10168 PCL-1010B 、PCL-10901 

 

 

第二节 PCI-1706U 中文使用手册 

一．概述 

PCI-1706U 提供以下主要功能： 

　 ▪  8 路差分模拟输入 

▪  支持 8 路模拟量同步采样 

▪  16 位 A/ D 转换器，具有每个通道高达 250kHz 的采样速率 

▪　可编程增益 

▪　具有 8K 的 FIFO 

▪　多种 A / D 触发模式 

▪  2 路模拟量输出 

▪  16 路数字量输入/出 

▪　2 路可编程计数器 

▪　BoardID 开关 

▪　通用 PCI 总线（支持 3.3V 或 5V PCI 总线信号）  

 



二．驱动安装 

 安装板卡驱动有两种方法： 

（1） 从网站下载驱动： 

DAQNavi_SDK&Drivers_3.1.4.0.exe 和 DAQNavi_PCI1706_3.1.1.0 

下载地址： 

http://support.advantech.com.cn/support/DownloadSRDetail_New.aspx?SR_ID=1-LFN7U2&Doc_S

ource=Download 

（2） 使用光盘安装驱动： 

1) 打开光盘，选择 Installation 按钮： 

 

2) 选择 DAQNavi 按钮： 

 

  3）选择 Individual Drivers： 
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http://support.advantech.com.cn/support/DownloadSRDetail_New.aspx?SR_ID=1-LFN7U2&Doc_Source=Download
http://support.advantech.com.cn/support/DownloadSRDetail_New.aspx?SR_ID=1-LFN7U2&Doc_Source=Download


 
  4）选择 PCI series，并安装 PCI-1706U 的驱动： 
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  5) 按照提示将板卡自身驱动添加完成： 

 

 
  6） 安装 BioDAQ SDK 驱动： 
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  7） 安装完成之后，在系统的设备管理器中可以看到： 

 

  

驱动安装完成之后，可以在开始菜单找到 DAQNavi Navigator，从而进行基本功能测试： 
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三． 信号连接 

1．拨码开关设置 

 

 PCI-1706U 具有一个内置的 DIP 开关（SW1），用来定义每个卡的 ID 号。当有多个卡在同一机箱时，

每块卡需要设置成不同的 ID。在出厂时，PCI-1706U 板的默认 ID 为 0。如果用户需要将其调整到其他 ID

号，可以通过设置 SW1 的 DIP 开关。见下图： 

 
2．管脚定义 

 PCI-1706U 板卡具有 68 路 SCSI 的接口，具体 68 针的定义如下： 
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3．各种功能接线 

 （1） 模拟量输入接线 

 

 （2）AI 外触发和外时钟源接线 

PCI-1706U 引入了双时钟系统，分别为 SCAN 时钟和 CONV 时钟，专用于 A / D 转换功能。A / D 转

换时钟来自内部时钟或外部信号连接。CLK 有几个时钟源。内部的 A / D 时钟来自 32 位分频器；外部 A / D

时钟来自于外部端子板。 

用户可以定义 PCI-1706U 上升沿或下降沿触发源的类型。触发器有几个来源： 
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外部数字（TTL）触发来自于端子板 

  ▪ 软件触发 

  ▪ 模拟量门限触发 

 

 （3）模拟量输出接线 

PCI-1706 提供两个模拟输出通道，AO0 和 AO1，每个通道支持电压和电流输出。  

 

 （4）数字量输入接线 
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 （5）数字量输出接线 

 
  注意：数字量输入和输出通道的选择，需要在软件中预先设置好。 

（6）计数功能接线  

 

（7）测频功能接线  

 

（8）脉冲输出功能接线  

 

（9）One-shot 功能接线  

当 GATE 引脚接收到触发信号后，计数器开始使用内部时钟或外部时钟计数。当计数器计数到一定值

之后，OUT 引脚将输出一个脉冲。 
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（10）PWM_IN 功能接线  

 

（11）PWM_OUT 功能接线  
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