
USB-4570 DIint 功能测试 

 

测试硬件：USB-4750   

测试软件：device manager 配套板卡驱动  DIINT 例程 

设置截图及说明： 

USB-4750 可以通过 DI0 和 DI8 来触发中断，设置 interrupt source 

selection 时，有三个选项： 

Disable：关闭 DI 中断功能 

DI0/DI8：DI0 和 DI8 作为中断源，并开启中断功能 

DI0（Gate：DI4）/DI8（Gata：DI12）：DI0/DI8 作为中断源， DI4/DI8

作为中断使能控制端。即只有 DI4/DI8 为高电平的时候，DI0/DI8 来了

有效信号才可以触发中断，否则，如果 DI4/DI8 为低电平时，即使

DI0/DI8 存在触发中断的有效信号也不能触发中断 

Edge Tring：DI0/DI8 边沿触发触发中断，选择此项为上升沿触发 

 



测试方法：运行 DIint 例程 

1、 interrupt source selection 设置 

 

运行例程，并在 DI0 接入低电平，会在 interrupt Count 中显示触

发中断的次数，和当前信号触发中断的频率。 

     

 

 

 



2、 interrupt source selection 设置 

 

运行例程，并在 DI0 和 DI4 接入低电平，会在 interrupt Count 中显

示触发中断的次数，和当前信号触发中断的频率。 

 


