　　PLC控制水处理系统的设计

　　1.引言

　　生活中我们总是会产生很多的污水，随着污水量的增加，如何处理也成为必须解决的问题，目前，我们一般采用活性污泥法进行处理，它是一种二级生物的处理手段，处理效果好，能力强，然而也存在很大的弊端，即耗费高、管理难，容易出现污泥膨胀、污泥上浮等不良反应，而且水质中的氮、磷等无机营养物质并不能去除，如果这种水再饮用无疑会造成人体伤害。这种处理方式在一定程度上并不适合中国的发展现状，因为并不符合我国的“可持续发展”战略，因为，处理污水就是为了降低环境污染，保护环境，但是这种处理污水的方式会耗费大量的资金，面对我国人均资源不足的现实是没有实施保障的。

　　2.PLC实现水处理系统的设计说明

污水处理实际上就是对污水进行净化，然后再投入到生活生产中，也就是保证水资源的循环利用。当开启“自动状态”时，如果过滤罐的控制开关是开启的，那么这个过滤罐就就会进行自动的过滤处理。而当开启“手动状态”时，如果过滤罐的控制开关是开启的，那么这个过滤罐就需要一定的人员进行操作和控制才能完成污水处理的工作。过滤器也会随着工作的进行逐渐被污染，这时候就需要进行清洗工作，此时第一步就要将过滤器中的水排除干净，排水的过程中，过滤进、出水阀呈关闭状态，排水、排气阀则是打开的，随后再启动反冲洗泵进行过滤器的净化。

3.PLC程序编写

　　3.1污水处理系统的开启过程

　　图1中是污水处理系统的开启过程图，从图中我们可以读出这样的信息，常开分别为0000和0006，线圈则是1002，而且在常开0000的情况下还设定了一个自保1002。自保也就是保护整个系统的正常运转，如果系统出现毛病，那么这时就要发挥自保的作用，可以肯定的说，自保是整个污水处理系统中不可缺少的一部分。这段程序的主要作用是开启系统，保证污水处理过程的正常运转。如果此时常开是0000，线圈是1002，那么表示此时需要工作人员的介入，实行自动或手动的方式进行污水的处理，如果常开是0006，那么表示此时整个系统是关闭状态，但是假如1002的指示灯处于常亮状态，那么表示工作仍在进行，因此1002存在自保能力。
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　　3.2污水处理系统的自动和手动的操作过程

　　图2是污水处理系统自动和手动的两种操作过程的描述图，从图中我们可以知道，在自动状态下，常开0001，常开0006，常闭1004，线圈1003，而且在常开的下面还有两种指令，一个是常开1003，此时是处于能够自保的状态，基于自保作用的重要性，必须保证常开1003的设定状态，此时，在自保常开1003的下面还有一个常开TIM003，这个常开的作用是保证系统的衔接性，缺少这个指令就会阻碍该设备后的工业流程。此时如果在这之后增加一个线圈1003，那么久在很大程度上增加了系统的稳定性，并保证了过滤效果的有效性。

　　实际上，这样的设置方式有利于系统自动状态的进行。因为这时设置的数据结合整个系统的程序就可以保证系统中记数器和定时器的正常工作，以便达到污水处理的目的。总而言之，自动状态的设置是常开0002，常开0006，线圈1004，然后在常开0002的下面设定了一个常开1004，之后结合主线上常开0002，保证常开1004的自保能力正常进行，因为自保是整个污水处理系统中不可分割的一部分，如果系统不能工作而且确实自保能力，那么该系统就会失去净化作用。另外，在手动状态下时的设置是常开0002，线圈1004，此时该系统的自保能力是一直启动的。自动和手动的工作方式是互不干扰的，如果是自动状态，那么就完全不需要工作人员操作。

　　3.3污水处理系统的开进水阀，出水阀和加压的过程

　　图3对污水处理系统的开进水阀和出水阀的加压过程进行了描述，从图中我们可以看出，此时的设置数据信息是常开1003，常闭CNT004，常开0009，常开0006，线圈1005，输出是1005有自保。基于自保的重要地位必须保证其正常工作，否则将会影响整个系统的污水处理能力。而且在常开1003的下面还有一个常开1004，常开1004的功能也是不容小觑的，这是链接后边过程的关键。随后在常开1003下面设置了常开1005，常开1005和线圈1005结合使用是促进系统工作的重要的部分。假如这个位置没有常开点1005，那么该程序的编制就失去了意义，也不能控制开进水阀和出水阀，也不能进行加压的操作。之后随着污水的引入就要进行污水的净化了，净化过程是发生在储存罐中的。当然在水引入储存罐之前一定要进行程序的设置，然后打开阀门引入污水，然而假如要处理更多的污水，必须保证水的循环性，也就是必须要加压，将更多地污水压到罐中，这样才能提高污水处理的效率，增加污水的处理效果。这两种方式的工作原理都是利用出/进水阀和加压电机的作用将水引入储存罐，然后进行净化处理，他们是同时工作同时停止的。因此一定要有一个输出装置保证水的循环。

　　3.4IO分配PLC输入/输出端子
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　　4.小结

　　水是生命之源，如果水质遭到破坏，那么一定会影响人类的生产，所以保护水资源，改善水质是我们必须解决的难题。文中应用PLC控制实现的污水处理系统，显然是符合当前当前环保要求设计的，具有一定的借鉴意义。

