针对光纤连接技术的分析与讨论
　　光纤光缆目前已成为网络综合布线设计中不可少的一部分，具备着信容量大，抗干扰性能强、安全性能强等优点，被广泛的应用在布线网络中，面对市场需求，光纤系统也已进入了水平和桌面应用。

　　在目前通用的光纤布线网络中，由于光纤的工艺和品质的稳定，由光纤构成的光缆和各类光纤连接器、跳线、尾纤等组件的特性多数是比较稳定的，并且在布线实际使用过程中，他们是相对比较固定的。由此实际可能会影响到光纤网络稳定的因素都集中在光纤的连接技术上。下面，就对目前较为常用的光纤连接技术进行分析和讨论：

　　1、冷接或现场磨接光纤连接器的方式
　　在光纤产品的制造与生产中，现场研磨与工厂生产制造是两种无法比拟的完全不同的方式，工厂采用的是专用研磨机器的由粗到精的五道研磨工艺，现场是无法调整压力、无法保持一致的手工研磨。

　　也许在以往传统的低速网络中，即使出现插损和回损超标、连接不稳定等情况，可能对于网络应用来说是可以接受的，因为光纤有足够的富裕量消化这些因素带来的影响，但是，在现今性能越来越高的网络中，很多指标和参数都是极为敏感的，因为链路达不到设计要求或费时费力，让设计者或施工者伤透脑筋，发生损耗超出网络设计的要求、测试无法通过等的事情时有发生。

　　2、熔接方式
　　光纤熔接是目前较多采用的一种连接方式，相对而言，熔接是成功率和连接质量较高的方式，但是同时也应该注意到的是，熔接后的接头是比较容易受损或发生故障的主要因素之一，由于在使用和维护过程中，对设备的维护操作是必须的，因此它的安全性是我们必须考虑的问题。

　　在通常的情况下，熔接可以得到较小的连接损耗，一般在0.2dB以下，但是回波损耗是不容易控制的，同时在光纤熔接过程中，影响熔接质量的外界因素很多，如果采用目前国内还使用不多的MTP等多芯带状光纤连接器，带状光纤熔接机则更无法避免熔接过程中出现的个别光纤损耗过大的现实。
