■  电费计算公式：
目前，国内电网用电实行“两部制电价”，就是将电价分为基本电价和电度电价两部分，计算电费时将按用电容量乘以基本电价和按电量乘以电度电价所得的电费之和作为总电费的计算办法。即：
基本电价=用电容量×基本电价

电度电价=电度电量×电量电价

电费=用电容量×基本电价+电度电量×电量电价
用电容量：

 eq \o\ac(○,1)按受电变压器容量（即变压器容量）计取；
 eq \o\ac(○,2)按企业用电最大需量计取。
计算时两者选其一；
电度电量：即电度表计量的，每月按表读数。
所以电费计算的主要差别在每月基本电费的计算上。
■  芜湖市基本电价：
经向供电公司了解：

1、按受电变压器容量计取用电容量，则基本电价为 28元 / KVA
2、按最大需量计取用电容量，则基本电价为 38 元/ KVA，若实际使用容量不足上报最大需量的40%时，按40%收取；超过最大需量则要加倍收取基本电费（超过按76元/ KVA）

■  案例：
假设受电变压器容量为A，则按容量每月应交纳的基本电费P1=28A；
假设最大需量为B，则按最大需量每月应交纳的基本电费P2=38B。
如令P1=P2，则B=74%A。即当最大需量等于容量的74%时，两种交费方式下所缴纳的基本电费相同，亦即74%为两种方式盈亏的分界点：

当最大需量小于74%的变压器容量时，按最大需量缴纳基本电费便宜；
当最大需量大于74%的变压器容量时，按变压器容量缴纳基本电费便宜。
需量电费与容量电费的关系图如下：
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需量电费与容量电费的关系

就公司实际情况分析而言，在安装1600 KVA容量变压器的情况下，其需量需求应该在变压器容量的80%左右，由于超出74%的比例，故选择按受电变压器容量计取基本电费对公司有利。
■   其他规定
多余的变压器容量可以在供电局申请暂停，每年暂停时间不得超过6个月，暂停后多余容量部分是否收费请咨询供电局。

功率因数过低会被供电局罚款，目前高新区供电局定的功率因数为0.85，低于0.85会被罚款，罚款数额有专用公式计算，公式请到供电局大厅咨询。功率因数超过0.85会得到供电局奖励，具体请咨询供电局。

10月份新能源变压器功率因数为0.86。

■    其他
    最大需量：
MD---契约用电负荷,也叫“最大需量”（单位：kW），是指客户在一个电费结算周期内，每单位时间用电平均负荷的最大值.

    契约负荷管理直接反映出企业用电管理水平，实际用电负荷与契约用电负荷的差距越大，用电的成本就越高。低于契约负荷就要多付多余部分的基本电费，而高于契约负荷，高出部分就要加倍付费。

    契约用电负荷(MD)是如何计算的?

    有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值，且只进不退，按此值对照MD进行收费。所以哪怕一个月中，只有15—20分钟的负荷超出契约负荷，其余时间负荷都很低或者根本不用电，则全月的基本电费就按最高负荷收费。

两部制电价的电费包括电度电费、基本电费和功率因数调整电费。其中： 

电度电费=电度电价×用电量

基本电费=基本电价×计费容量 

基本电费可按变压器容量计算，也可按最大需量计算，按何种方式计费由客户选择，但客户选定计费方式后，一年内不得更改。 

按变压器容量计算基本电费时，计费容量为变压器和不通过变压器接用的高压电动机容量的总和。

按最大需量计算基本电费时，计费容量为供电部门安装的最大需量表记录的最大需量。当最大需量低于变压器和不通过变压器的高压电动机容量总和的40%时，则按容量总和40%计算。

功因数调整电费=（电度电费＋基本电费）×功率因数调整比例 

不同的地区电力部门的规定可能有差别,以下是上海地区的一些条款,供参考:
第七十条 

实施两部制电价的客户，基本电费以月计算，按订立的契约限额作为计算基本电费的依据。实抄最大需量超过契约限额的，超出部分加倍计费。 

 1. “契约限额”（单位：kW）是指实施两部制电价的客户，根据预见在下个公历月起将达到的用电最大负荷，经事先向本公司提出书面申请，由本公司批准的负荷需求量。一般情况下，契约限额是以公历月为执行周期的，它是每一个电费结算周期基本电费计收的依据之一。
“最大需量”又称M.D（单位：kW），是指客户在一个电费结算周期内，每单位时间用电平均负荷的最大值； 
2. 高压供电客户的契约限额不得小于受电变压器容量（包括不经过受电变压器的高压电动机）的40%，但不得大于合同供电容量； 

3. 低压供电客户的契约限额在50kw至合同供电容量之间调整； 

4. 契约限额可按月调整，但应在上月的25日前提出书面申请，并以本公司书面答复为准； 

5. 新装客户当月的基本电费按接电日次日起的实用天数计算。增容、减容当月的基本电费，按增容、减容前实用天数结算至增容、减容接电日，增容、减容后按新订立的契约限额从增容、减容接电日次日起的实用天数计算(每月按当月日历天数计算)； 

6. 事故停电、检修停电、计划限电及节假日等不扣减基本电费； 

7. 新装客户接电后首三个月的基本电费，按实际抄录最大需量计算，高压客户最大需量小于合同供电容量的40%时，按40%计算，低压客户最大需量小于50kW时，按50kW计算。第四个月按申请时订立的契约限额计算。客户经三个月试用后需变更契约限额的，应在第三个月的25日前提出书面申请。25日及以后新装接电的客户，次月作为首三个月的起始月； 

8. 由多路电源供电的客户，各路电源应分别订立契约限额，分别计收基本电费。 

    9. 由于本公司的原因，客户用电负荷叠加用于某一路电源，使该路最大需量超过契约限额时，采用最大需量复零的办法。客户基本电费按叠加前记录的最大需量和复零后的抄见数取大者计算； 

    10. 最大需量按计费电能表的读数乘以综合倍率后，四舍五入至整数计算。                    

第七十一条 
功率因数调整电费办法，按国家有关规定执行。临时用电、居民客户及与住宅建筑配套的消防设施、电梯、水泵、公灯等不实行功率因数调整电费。 

    客户向电网输送的无功电量视为客户吸收电网的无功电量。本公司以客户吸收和向电网输送的无功电量绝对值之和，作为计算功率因数的无功电量，并以此功率因数调整该客户的电费。 

  调整电费的功率因数数值，四舍五入至百分位计算。
